
Gehäuse Midi

SCHNEID Gehäuse Midi
für SCHNEID-Modulregler mit Tür

Bestellnummer: 400.11329

Bestellcode: Gehäuse MIDI für SCHNEID-Modulregler

Übersicht:
SCHNEID Gehäuse Midi; Metallschrank zur Wandmontage für SCHNEID-Modulregler.
Metallgehäuse  zur  Beherbergung  von  elektrischen  oder  elektronischen  Schaltgeräten,  Schaltanlagen  und
Ausrüstungen die erforderlich sind, um Strom zu liefern oder zu verteilen.
Gehäuse aus hochwertigem kaltgewalzten Stahlplatten von bis zu 2 mm Stärke und beschichtet mit RAL 7035
gehärteter Epoxid-Polyester-Lackierung.
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Gehäuse Midi

Lieferumfang:
SCHNEID Gehäuse Midi 325x210x130mm

Technische Daten:

Intrastat Nummer: 9403.10.93.00

Ursprungsland EU/AT

Höhe, Breite, Tiefe (in mm) 325x210x130mm

Gewicht (in kg) 3,200

Schutzart IP54

Schlagfestigkeit IK10

Temperaturbereich unter normalen 
Bedingungen

-25º C / +40º C

maximale Betriebsspannung (Ue) 1000 V

Weitere Gehäuse für SCHNEID-Modulregler:

- Midi HxBxT 325x210x130mm mittiger Ausschnitt für Display SCHNEID-Modulregler
- 1fach/Std HxBxT 500x210x130mm mittiger Ausschnitt für Display SCHNEID-Modulregler
- 1fach/XL HxBxT 500x250x140mm mittiger Ausschnitt für Display SCHNEID-Modulregler, Montageplatte
- 1fach/QDR HxBxT 450x450x200mm mittiger Ausschnitt für Display SCHNEID-Modulregler, Montageplatte
- 2fach/doppel HxBxT 640x430x200mm mittiger Ausschnitt für Display SCHNEID-Modulregler, Montageplatte
- 3fach/triple HxBxT 640x640x200mm mittiger Ausschnitt für Display SCHNEID-Modulregler, Montageplatte

Seite 2 © Schneid GesmbH


